INSTITUT GRADPEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
Zavod za zgradarstvo
Laboratorij gradevinske fizike 2 29 20
p.p. 283, Janka Rakuse 1, HR-10000 Zagreb,
Tel. +385 (0)1 61 25 999
www.igh.hr Fax. +385 (0)1 61 25 998, e-mail: Igfi@igh.hr

Nalog za ispitivanje: 36/08 Zagreb, 2008-06-24

RAZREDBA BR. 2920-475/08 REAKCIJE PRI POZARU
prema HRN EN 13501-1:2002

PROIZVODA:

Max Exterior F fasadne ploce

Narugitelj: FunderMax GmbH, Industriezentrum NO-Siid
A-2355 Wiener-Neudorf, Austrija

Radni nalog: 29208805

Odgovorna osoba:
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Tofnislav Vui¢, dipl. ing. sig.

Laboratorij gradevinske fizike Zavoda za zgradarsivo, IGH, Zagreb, akreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme
HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja toplinsko-izolacijskih proizvoda za primjenu u graditeljstvu, izabranih ispitivanja: gradevnih materijala i
proizvoda s obzirom na topliny, viagu i akusticka svojstva, toplinskih znacajki zgrada, svojstava prozora i vrata, boja i lakova, te gradevnih materijala i
elemenata u poZary, prema Prilogu potvrde o akveditaciji br. 1033/07.

Djelomi¢no umnoZavanje ovog izvjedtaja nije dopusteno bez pismenog odobrenja Voditelja laboratorija.
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Razredba broj: 2920-475/08

Narugitel;: FunderMax GmbH, Industriezentrum NO-Siid
A-2355 Wiener-Neudorf, Austrija
Proizvodac¢: FunderMax GmbH, Industriezentrum NO-Siid

A-2355 Wiener-Neudorf, Austrija

Gradevni proizvod:  Max Exterior F fasadne plode

Opis proizvoda: Max Exterior F su zavi$ne plode za vanjsko oblaganje balkona i fasada izradene od
tvrdo predanih laminata (HPL), prema EN 438-6:2005 deklarirane kao tip EDF (za
vanjsku upotrebu, oStre uvjete i tretirane vatro-usporivacem), koje se proizvode u
debljinama 2-15 mm.

Izvjestaji o ispitivanjima:

Naziv laboratorija Naziv naruéitelja fszgft‘ff;aijﬁ Metoda ispitivanja
IGH d.d., Zavod za zgradarstvo, FunderMax GmbH,
Laboratorij gradevinske fizike, Janka [[ndustriezentrum NO-Siid br.2920-471/08 HRN EN ISO 11925-
Rakuge 1, HR-10000 Zagreb IA-2355 Wiener-Neudorf, Austrija 2:2002
IGH d.d., Zavod za zgradarstvo, [FunderMax GmbH,
Laboratorij gradevinske fizike, Janka |Industriezentrum NO-Siid br.2920-471/08 |HRN EN 13823:2002
Rakuse 1, HR-10000 Zagreb IA-2355 Wiener-Neudorf, Austrija

Dodatni podaci o ispitanim Max Exterior F fasadnim plo¢ama: debljina 6,0 mm i gusto¢a 1454 kg-m™.

Poscbni uvjeti kod ispitivanja: za ispitivanje toplinskog djelovanja pojedinacnog goru¢eg predmeta izradeni su
uzorei u skladu s normom DIN EN 438-7:2005. Izradena je drvena potkonstrukcija od suhe jelove grade na koju
su &eli¢nim vijcima pri¢vri¢ene Max Exterior F fasadne plo¢e debljine 6 mm. Ploce su izrezane i priCvrS¢ene u
skladu s Aneksom B norme DIN EN 438-7:2005, tako da je izmedu ploca duljeg krila ostavljen razmak od 8 mm
na vertikalnom i horizontalnom spoju. Pri stavljanju ispitnog uzorka u ispitni uredaj iza drvene potkonstrukcije
postavljene su plo¢e kamene vune debljine 50 mm, te nakon njih, kao podlozne plo¢e u direktnom dodiru s
izolacijom, kalcij-silikatne ploge.

Rezultati ispitivanja:

L i he it Broj srednja vrijednost Skladnost s
Metoda ispitivanja Kriterij za razred B-s2,d0 ispitivanja izmjerenih veli¢ina kriterijem
HRN EN ISO 11925-2:2002
izlaganje 30 s
djelovanje plamena na povrSini: F, <150 mm 6 - da
djelovanje plamena po rubu: F; <150 mm 6 - da
gorece kapljice/Cestice: nema zapaljenja filtarskog nema zapaljenja
papira
F]GRAQZM_] <120 W/s 46,_5_ W/s da
LES <ruba - da
THRg00s < 7,5 MJ 42 MJ da
HRN EN 13823:2002 SMOGRA < 180 m’/s” 3 7,3 m’/s® da
TSPgops < 200 m”* 78,0 m’ da
gorece kapljice/Cestice - nema gorucih
kapljica/Cestica

Djelomi¢no umnoZavanje ovog izvje3taja nije dopusteno bez pismenog odobrenja Voditelja laboratorija.
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Razredba broj: 2920-475/08

RAZREDBA REAKCIJE PRI POZARU I PODRUCJE PRIMJENE

Razredba je provedena u skladu s to¢kama 10.6 i 10.9 norme HRN EN 13501-1:2002

Razredba:

Proizvod je s obzirom na svoju reakciju pri pozaru razvrstan u razred: B
Dodatna razredba proizvoda s obzirom na proizvodnju dima: s2
Dodatna razredba s obzirom na gorece kapljice/Cestice: do

Razredba reakcije pri pozaru Max Exterior F fasadnih plo¢a debljine 6 mm: B-s2,d0

Podrucje primjene:

Ova je razredba valjana za Max Exterior F fasadne plode debljine 6 mm i za iste vrste ploca u debljini

vecoj od 6 mm.

Ova razredba je valjana i za Max Exterior F fasadne plo¢e postavljene na sve drugacije potkonstrukeije

(npr. ¢eliéne, aluminijske).

Ova razredba je valjana i za Max Exterior F fasadne ploce uporabljene bez izolacije od kamene vune.

Ova razredba je valjana i za Max Exterior F fasadne plo¢e uporabljene bez vodoravnih spojeva.

Ova razredba je valjana i za Max Exterior F fasadne ploée uporabljene sa zatvorenim vodoravnim

spojevima.

Ova razredba je valjana i za Max Exterior F fasadne ploce u krajnjoj primjeni pri¢vricene s drugacijim

mehani&kim priévri¢enjem medusobnog razmaka do 800 mm.

Ovaj dokument ne predstavlja potvrdivanje tipa ili certifikaciju proizvoda.

Djelomi¢no umnozavanje ovog izvjestaja nije dopusteno bez pismenog odobrenja Voditelja laboratorija.
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